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一、 评审原则
评审活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。 评委会将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预成交供应商。
2、 评审办法
（一）谈判小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。经资格性和符合性审查合格后，方可进入详细的评审阶段。确认为无效响应文件的供应商不予进行比选。
谈判小组将按签到确定谈判顺序，集中与供应商单独进行谈判，并要求各供应商在规定的时间内提交最后报价。
（2） 谈判小组将依据供应商提交的响应文件及最后报价，按照满足需求且报价最低的方法确定成交供应商。


法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系                        公司的法定代表人，兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的       （项目名称）    采购谈判活动（项目编号：           ），委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。
本授权书于签字盖章后生效，在贵单位收到撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权。
特此委托。

委托代理人身份证扫描件
（正面，本证件需直接扫描，不允许粘贴）


法定代表人身份证扫描件
（正面，本证件需直接扫描，不允许粘贴）








委托代理人身份证扫描件
（反面，本证件需直接扫描，不允许粘贴）


法定代表人身份证扫描件
（反面，本证件需直接扫描，不允许粘贴）








供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：
                                             年   月   日
报价单

项目名称：内蒙古自治区地震局宁城震台井房灾损恢复项目                      采购文件编号：内震政采〔2020〕年第36号
	项目内容
	报价（元）
	合计（元）

	内蒙古自治区地震局宁城震台井房灾损恢复项目

	井房装饰装修改造
	
	

	
	井房电气改造
	
	

	
	井房外硬化
	
	

	
	浆砌石挡土墙
	
	

	
	新建蓄水池
	
	

	
	室外排水
	
	

	
	进场道路硬化
	
	

	
	其他项目
	
	


说明：
      1、供应商的投标报价应包含与本次采购相关的所有费用。
2、以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。





供应商名称（加盖公章）：
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法定代表人或法人授权代表（签字）：
           
                             年    月    日
[bookmark: _GoBack]内蒙古自治区地震局宁城地震台井房灾损恢复
项目工程量清单
建设单位：内蒙古自治区赤峰中心地震台
项目概况：内蒙古自治区地震局宁城地震台井房灾损恢复主要分八部分。
一、井房装饰装修改造：井房长6.5m，宽4.5m，高3m，现有1m*2.1m旧防盗门1樘，改造如下：拆除扣板天棚、地砖地面及垫层、灯具、电气线路等拆除。新做：轻钢龙骨铝扣板天棚、水泥自流平刷地坪漆。外墙抹灰做保温60mm聚苯板，刮防水腻子刷外墙涂料。屋面彩钢瓦除锈喷氟碳漆。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	拆除原轻钢龙骨塑料扣板天棚
	29.25
	㎡
	　

	2
	拆除原地砖地面面层
	29.25
	㎡
	　

	3
	拆除混凝土地面垫层
	2.925
	㎡
	100mm厚

	4
	拆除原开关、插座、灯具、电线等
	1
	项
	　

	5
	C20混凝土地面垫层
	2.925
	m³
	100mm厚

	6
	自流平地面
	29.25
	㎡
	8mm厚

	7
	地坪漆
	29.25
	㎡
	　

	8
	轻钢龙骨铝扣板吊顶
	29.25
	㎡
	　

	9
	外墙抹灰
	63.9
	㎡
	　

	10
	外墙粘贴60mm厚聚苯板
	63.9
	㎡
	　

	11
	刮防水腻子、刷外墙乳胶漆
	63.9
	㎡
	　

	12
	屋面彩钢瓦除锈、重新刷氟碳漆
	33.6375
	㎡
	　颜色由甲方指定



二、井房电气改造：墙面开槽及恢复，下管配线，吸顶灯1个，开关2个，插座10个，配电箱1台。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	墙面开槽宽50mm，50mm
	30
	m
	电气下管

	2
	开槽抹灰
	30
	m
	　

	3
	PVC20管
	150
	m
	　

	4
	3*2.5㎡铜线
	50
	m
	灯具、开关线

	5
	3*4㎡铜线
	100
	m
	插座线

	6
	600*600LED吸顶灯
	2
	个
	欧普品牌　

	7
	开关
	2
	个
	　

	8
	插座
	10
	个
	　

	9
	配电箱
	1
	台
	　



三、井房外硬化：共计240㎡，做法200mm厚天然砂砾垫层-180mm厚C30混凝土垫层。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	200mm厚天然砂砾垫层
	48
	m³
	　

	2
	180mm厚C30混凝土
	240
	㎡
	　



四、浆砌石挡土墙：埋深200mm，长16m，高0.7m，宽0.2m。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	挡土墙土方开挖
	2.24
	m³
	　

	2
	挡土墙土方回填
	1.28
	m³
	　

	3
	挡土墙土方外运
	0.96
	m³
	　

	4
	浆砌石挡土墙
	2.4
	m³
	　



五、新建蓄水池：3m*3m*0.5m高，蓄水池土方、垫层、红砖池壁、两侧抹防水砂浆，钢筋混凝土盖板等。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	蓄水池土方开挖
	8.424
	m³
	

	2
	蓄水池土方回填
	2.574
	m³
	

	3
	蓄水池土方外运
	5.85
	m³
	

	4
	150mm厚C15混凝土垫层
	1.536
	m³
	

	5
	垫层模板
	1.92
	㎡
	

	6
	红砖砌筑蓄水池池壁
	1.536
	m³
	

	7
	蓄水池池壁两侧抹防水砂浆
	12.8
	㎡
	

	8
	蓄水池C30混凝土盖板120mm厚
	1.08
	m³
	

	9
	盖板模板
	9
	㎡
	

	10
	蓄水池盖板φ8钢筋
	0.04977
	吨
	



六、室外排水：共计50m，包括土方开挖、回填及外运。下DN300钢筋混凝土排水管等项目，具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	排水管土方开挖
	36
	m³
	覆土500mm厚

	2
	排水管土方回填
	32.47
	m³
	　

	3
	排水管土方外运
	3.5325
	m³
	　

	4
	DN300混凝土排水管
	50
	m
	　



七、进场道路硬化：共计50m长，宽度4m，做法：土方开挖、外运-铺200mm厚山皮石垫路等。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	道路土方开挖
	40
	m³
	　

	2
	土方外运
	40
	m³
	　

	3
	200mm厚山皮石垫路
	200
	㎡
	　


八、其他项目：包括钩机进出场、清理站内垃圾外运等。具体工程量如下：
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	1
	钩机进出场
	1
	台次
	　

	2
	清除站内垃圾外运
	30
	m³
	　



